
AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA
• Questo prodotto è stato progettato e testato per
soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla nor-
mativa GPSR (General Product Safety Regulation)
dell’Unione Europea.
• Si prega di utilizzare questo prodotto solo se-
condo le indicazioni fornite nel manuale d’uso per
garantire la sicurezza.
• L’uso di questo prodotto da parte dei bambini
e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire
sotto la supervisione di un adulto responsabile.
• Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
• Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti
• Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive.
• Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneg-
giato o con parti mancanti
• Non utilizzare come strumento per salire o soste-
nere carichi dinamici.
• L’uso inappropriato può causare danni al prodotto
e rischi per la sicurezza.

GARANZIA E ASSISTENZA
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 
anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia 
non copre i danni causati da usura normale o uso 
improprio.
Per assistenza post vendita ti preghiamo di 
contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte 
le istruzioni del caso.

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo re-
sponsabile, secondo le normative locali per il riciclo 

e la protezione ambientale

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

AVVERTENZE DI SICUREZZA 

•

•

Manutenzione:  Controllare periodicamente il pannello cieco per assicurarsi che non presenti
segni di usura o danni che possano compromettere la sicurezza e la funzionalità. Pulire il
pannello cieco con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di solventi o detergenti
aggressivi che potrebbero danneggiare la finitura.
Installazione sicura:  Assicurarsi che il pannello cieco sia completamente avvitato al rack per
garantire una connessione stabile e sicura.

• Ambiente di utilizzo:  Evitare l'uso in ambienti estremamente umidi o polverosi, poiché ciò
potrebbe influire sulla durata e sulla sicurezza del prodotto.

Inquadra il QR-Code per scaricare
la documentazione del prodotto.

PANNELLO CIECO DA 3 UNITA' PER RACK DA 19" - SRP100-3U
Grazie per aver scelto il pannello cieco da 3 unità per rack da 19" SRP100-3U. I 
pannelli ciechi sono utilizzati per coprire gli spazi inutilizzati nei rack, migliorando 
l'estetica e contribuendo alla gestione del flusso d'aria all'interno del rack stesso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
All’interno della confezione troverai:
1 x pannello cieco da 3 unità per rack da 19" SRP100-3U

ISTRUZIONI PER L’USO
• Installazione del pannello cieco:

• Estrarre il pannello cieco dalla confezione e verificare che sia integro e privo di difetti.
• Assicurarsi che il rack per il montaggio sia stabile e facilmente accessibile.
• Identificare la posizione nel rack dove si desidera installare il pannello cieco, assicurandosi

che lo spazio sia di 3 unità (3U) in altezza.
• Posizionare il pannello cieco di fronte allo spazio designato nel rack.
• Allineare i fori di montaggio del pannello con quelli delle guide laterali del rack.
• Inserire una vite in ciascun foro di montaggio allineato, iniziando preferibilmente dai due

angoli superiori (viti non incluse nel prodotto)
• Avvitare le viti fino a fissarle saldamente, ma senza applicare una forza eccessiva che

potrebbe danneggiare la filettatura.
• Ripetere l'operazione per tutti i fori di montaggio disponibili sul pannello (solitamente

quattro: due superiori e due inferiori).
• Controllare che il pannello sia fissato in modo stabile e che non vi siano movimenti.

SPECIFICHE TECNICHE
• Materiale: Acciaio
• Dimensioni (LxA): 482x133.4mm
• Interasse verticale fori: 57.15 mm
• Peso: 0,56Kg
• Colore: Nero



Thank you for choosing our product!

GENERAL SAFETY WARNINGS
• This product has been designed and tested
to meet the safety requirements set out in the
European Union General Product Safety Regulation
(GPSR).
• Please use this product only as directed in the user
manual to ensure safety.
• Use of this product by children and vulnerable
people must always be under the supervision of a
responsible adult.
• Do not use the product on uneven surfaces.
• Use the product only in dry environments.
• Do not expose to moisture, dust, naked flames.
• Do not use the product if it is visibly damaged or
missing part
• Do not use as a tool for climbing or supporting
dynamic loads.
• Inappropriate use may cause damage to the
product and safety risks.

WARRANTY AND ASSISTANCE
This product comes with a 2-year warranty against 
manufacturing defects. The warranty does not 
cover damage caused by normal wear and tear or 
improper use.
For after-sales assistance, please contact your 
retailer, who will provide the necessary instructions.

Dispose of the product and its packaging 
responsibly, according to local regulations for 

recycling and environmental protection

Scan the QR code to download the 
product documentation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Maintenance: Periodically inspect the blind panel for signs of wear or damage that may
compromise safety and functionality. Clean the blind panel with a soft, dry cloth. Avoid using
solvents or harsh detergents that may damage the finish.
• Secure Installation: Make sure the blind panel is fully screwed to the rack to ensure a stable
and secure connection.
• Usage Environment:Avoid using the product in extremely humid or dusty environments, as
this may affect the product's lifespan and safety.

3U BLIND PANEL FOR 19" RACK - SRP100-3U
Thank you for choosing the SRP100-3U 3U 19" rack blind panel. The blind panels are used to 
cover unused spaces in racks, improving aesthetics and helping to manage airflow within the rack.

PACKAGE CONTENTS

Inside the package, you will find: 
1 x 3U blind panel for 19" rack SRP100-3U

INSTRUCTIONS FOR USE

• Material: Steel
• Dimensions (LxH): 482x133.4mm
• Vertical hub spacing: 57.15 mm
• Weight: 0,56Kg
• Color: Black

• Installing the blind panel:
• Remove the blind panel from the packaging and check that it is intact and free of defects.
• Make sure the mounting rack is stable and easily accessible.
• Identify the location in the rack where you want to install the blind panel, ensuring that the

space is 3 units (3U) in height.
• Place the blind panel in front of the identified space in the rack.
• Align the panel mounting holes with the holes in the rack side rails.
• Insert one screw into each aligned mounting hole, preferably starting from the top two corners

(screws not included in the product)
• Tighten the screws until they are secure, but without applying excessive force which could

damage the threads.
• Repeat for all available mounting holes on the panel (usually four: two upper and two lower).
• Check that the panel is fixed firmly and that there is no movement.

SAFETY WARNINGS




